
S Y N C H R O  L I N E

S Y N C H R O  B E I N P R E S S E
S Y N C H R O  B E I N S T E M M E  M E D

• Stufenlos einstellbare Rückenlehne

• Gradgenaue Einstellung des Startwinkels

• Max. Benutzergewicht: 200kg

GeräteeinstellungenEigenschaften

Integriert

Optional

synchro Beinpresse 
Art.-Nr.

synchro Beinstemme 
Med Art.-Nr.

76300 Fitness

7630M Zertifiziertes
Medizinprodukt

Länge cm Breite cm Höhe cm Gewicht kg

122 115 132 450

Training der vorderen Oberschenkelmuskulatur, des 
Beinbizeps und der Gesäßmuskulatur (M. quadriceps 
femoris, M. biceps femoris, M. glutaeus maximus)

• Trapezkinematik für kniebeugeähnlichen Bewegungsablauf

• Physiologische Kraftkurve sorgt für eine besonders geringe 
Anfangsbelastung und eine gleichmäßige Gelenk- und 
Muskelbeanspruchung über die gesamte Bewegungsamplitude

• Besonders kompakte Bauweise und barrierefreier Einstieg

• Alle Geräteeinstellungen erfolgen vollautomatisch über einen 
RFID Transponder gemäß den Trainervorgaben

Einstellbare 
Startposition

Winkelanzeige EAP-ErweiterungBiofeedback-
Erweiterung


